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Durch den PURITY Steam werden dem Leitungswasser
im Durchflussverfahren tber einen lonenaustauscher
selektiv Kalzium- und Magnesiumionen entzogen.
Weiterhin bindet das Filtermaterial Metalle wie z. B. Blel
und Kupfer und reduziert geschmacks- und geruchs-
stérende Inhaltsstoffe. Der erhdhte Durchfluss und der
verminderte Druckverlust ermoglichen den reibungslosen
Betrieb auch gréBerer Kombidampfer und Backofen.

UNDERE UMWELI
Umweltschutz und Recycling sind wesentliche
Q@ Bestandteile der Unternehmensphilosophie.
Wir nehmen alle erschopften Kartuschen
zuriick und die Wertstoffe werden in unserer eigenen
Aufbereitungsanlage wiederverwertet. So entsteht
weniger Abfall und Ressourcen werden geschont.

IHRE VURIEILE

» Backwaren, Fisch, Fleisch und Gemuse zeigen sich
von ihrer schonsten Seite
* Hohe Kapazitat bei sicherer Verringerung von

Kalkbildung

» Feine Dampfdusen bleiben langer durchlassig

» Speziell auf verschiedene Steamer und Backdfen
adaptierte Verschnitteinstellung

= Verbesserte Durchflussleistung von bis zu 500 I/h bei
1 bar Druckverlust



FILTERTECHNOLOGIE MIT SYSTEM QUALITAT UND SICHERHEIT

Ein Filtervlies am Eingang halt grobe Partikel sicher — Herausragende und konstante Wasserqualitat — frei von

Vorfiltration [ - ] Optimale Wasserqualitit
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zuriick und sorgt durch seine flachenférmige Wasserver- stérenden Geschmacks- und Geruchsstoffen.
teilung fur eine hohe Ausnutzung des nachgeschalteten Héchste Produkisicherheit
Filtermediums — unabhangig von Wasserdurchflussraten i e e o e Dl s A
und DruckstoRen. i o

7 i . infache Handhabung
- Phenets! e tion Die Bedienung ist so einfach und schnell wie nie.

Das Filtermedium reduziert gezielt den Gehalt an
Karbonathérte. Dadurch ward eine unerwinschte Kalkbil-
dung verhindert. Durch den integrierte n Aktivikohleanteil

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von
unabhangigen Instituten geprift und dberwacht. Elektronische Bauteile sind

werden Chior, Chlorverbindungen und organische Stoffe |n selbstverstandlich CE=zertifiziert und gekennzeichnet.
reduziert. Unerwinschte Geschmacks- und Geruchsstoffe

it ni i i Die gezeigte lllustration 7R
gelangen somit nicht in das Filtrat. T Vﬂgﬁ éncfc;)rﬁ KTwW E H[ @
n Feinfiltration Erlauterung der Filer- ik ol i tested™ B

Am Ende des Filtrationsprozesses hilt ein Filterviies feine tﬁgg&?;;ég;rm rt

Partikel zurick.

**gilt fir alle wasserberiihrenden Materialien

Technologie Enthkarbonisierung

ﬁ;a;ﬁ;i;ﬁg:r—ll){armnathém von 10 °dH 36801 57711 10.8001
“ergleichskapazitat nach DIN 18879-1:2007: Die Vergleichskapazitat ist eine standardisierte Kenngrdf®e, um verschiedene Filter untereinander vergleichbar zu machen. Die Vergleichskapazitat
wird unter extremen Bedingungen ermittelt Die nutzbare Kapazitat im praktischen Befrieb ist meist deutlich héher als die Vergleichskapazitat und kann je nach Einsatzbedingungen erheblich
abweichen.

Vergleichskapazitat 27541 47341 95211
max. Befriebsdruck 6.9 bar

Wassereingangstemperatur 4-30°C

Durchfluss bei 1 bar Druckverlust max 500 Ih

Nenndurchfiuss max 120 lh

Drucky erlust bei Nenndurchfluss 0,36 bar

MalRe (Hohe/Breite) 408/ 249 mm 520/ 249 mm 550 /288 mm
Gewicht (frocken/nass) 10/ 12 kg 12/15 kg 18/24 kg
Anschlisse (Eingang/Ausgang) G1°/ G4

Betriebslage horizontal oder vertikal

Einsatz hinter Haus-Enthartungsanlagen moglich

PURITY Steam | BestellInummer

g:::l;e(ll:;;nmpbmyMem mit Filterkariusche) mit Mess- und 1002912 1002915 1002923
z::\:l;e;e(ii:;:mpbmymem mit Filterkariusche) ochne Mess- und 1000654 1000245 1000226
Wechselkartusche 1000653 1000252 1000231
Zubehdr | Bestellnummer

Durchfluss-Messgerat BRITA FlowMeter 100700 A 298905

Karbonatharte Testkit 710800

Passende Schlduche und Schlauchsets aus unserem umfangreichen FlexConnect Porffolio und weiteres Zubehér eninehmen Sie bitte unserer Preisliste.

' Die angegebenen Kapazititen wurden auf Basis der gebrauchlichen Anwendungs- und Maschinenverhiltnisse getestet und

Anmerkungen berechnet Auf Grund externer Einflussiakioren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualitat und/ oder Maschinentyp)
kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen.

Als Speisewasser fur BRITAWasserfilter darf ausschlie@ich Wasser in Trinkwasserqualitat verwendet werden.

FUR MEHR INFORMATIONEN FILTERMANAGER APP

BRITA GmbH BRITA Wasser-Filter-Systeme AG Kostenlos den BRITA Professional FilterManager
Heinrich-Hertz-Strale 4 Gassmatt 6 hemnterladen und automatisch, standortunabhangig
65232 Taunusstein 6025 Neudorf/LU an den nachsten Filterwechsel eninnert werden.
Germany Switzerland Fiir Smartphone und Tablet-PC.

Tel.: +49 6128 746-5765 Tel: +41 41932-4230 Weitere Informationen unter:

Fax: +49 6128 746-5010 Fax: +41 41932-4231 professional brita.net/app

professional @bnta.net info-ppd@brita_net

v professional. brita.net www._brita.ch

PN: 1000366-006a seitenwind.com 03416 Druckfehler und Irtumvorbehalten.



